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Silicone Remover Mild

Siliconenverwijderaar – op oplosmiddelbasis

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

• Verwijdert veilig vuil, vet, olie, siliconen, was, teer, kleefstof- en vetresten etc.

• Antistatische werking tegen stofinsluiting

• Eenvoudig en tijdbesparend

• Zeer snelle uitdamptijden

• Zeer zuinig in het gebruik

• Mild, niet-agressief reinigingsmiddel

• Versterkt de hechting van de aan te brengen laklaag

TOEPASSINGSGEBIED

• Reinigingsmiddel voor alle aan het lakken voorafgaande werkzaamheden.

PRODUCTSPECIFICATIES

Soortelijk gewicht: 0,765 g/cm³

V.O.C. < 850 g/l

Bewaarduur in originele, gesloten verpakking: min. 2 jaar

Kleur: kleurloos

Siliconenverwijderaar Mild:2004/42/IIB(a)(850) <850: De in de EU voorgeschreven

VOC-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) met gebruiksklare

instelling bedraagt max.850 g/l.

Dit product heeft een VOC-gehalte van <850 g/l.
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VERWERKING

ONDERGROND:

• Geplamuurde, gegronde en gefillerde oppervlakken

• Metaal en glas

• Oude en fabriekslaklagen

• Gelakte en ongelakte ondergronden

VERWERKING:

Schone en droge pluisvrije doek met de siliconenverwijderaar doordrenken. De

ondergrond stap voor stap, en daarbij telkens een klein oppervlak van ca. ½ m²

bewerkend, reinigen en vervolgens onmiddellijk met een andere schone vliesdoek

nawrijven.

Het gereinigde oppervlak goed laten uitdampen, de siliconenverwijderaar niet op

de ondergrond laten opdrogen.

ALLEEN BESTEMD VOOR GEBRUIK DOOR VAKMENSEN!!!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bovenstaande specificaties, in het bijzonder de aanbevelingen voor verwerking en

toepassing van onze producten zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring inzake

normaal (standaard) gebruik. Op grond van uiteenlopende materialen,

verschillende ondergronden en afwijkende arbeidscondities kan aan deze

aanwijzingen noch aan mondeling verstrekte adviezen geen garantie en/of

aansprakelijkheid, ongeacht op welke rechtsgronden, worden ontleend, tenzij

opzettelijke desinformatie of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

Daarbij dient door de gebruiker te worden aangetoond, dat alle kennis die voor een

deugdelijke en doelmatige beoordeling noodzakelijk is, tijdig en volledig aan ons

zijn meegedeeld. Industriële eigendomsrechten van derden dienen in acht te

worden genomen. Voorts gelden onze algemene verkoop- en

leveringsvoorwaarden. Tevens gelden de specificaties van het nieuwste

Technische gegevensblad. Dit kan bij ons worden opgevraagd.
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Instructies m.b.t. de omgang met onze producten en het verwijderen van deze

(afvalverwijdering) staan vermeld op het betreffende veiligheidsgegevensblad en

de circulaires van de brancheorganisatie van de chemische industrie.

Copyright VOSSCHEMIE
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